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Zalety i właściwości

Zalety

Zmienny przepływ powietrza
Domyślną wartość prędkości wentylatora zarówno dla powiet-
rza nawiewanego i wywiewanego można regulować bardziej 
elastycznie. W zakresie od 25% do 100% przepływ powietrza 
można regulować o 1% w celu uzyskania zadowalającego 
wskaźnika natężenia przepływu powietrza. Pozwala to 
uprościć ustawienie przepływu powietrza podczas urucha-
miania.

Oczyszczanie powietrza
Jednostki wyposażone są w trzy uszczelnione kieszenie na 
filtry tak, aby zanieczyszczenia nie mogły przedostać się przez 
nieszczelności między ramkami filtra, a jednostką. Opcjonalne 
filtry cząstek PM2,5 oraz NOx zapewniają maksymalną ochro-
nę przed wprowadzeniem zanieczyszczeń powietrza do bu-
dynku.

Systemy rekuperacyjne Lossnay firmy Mitsubishi Electric, 
zapewniają kontrolowaną wentylację z odzyskiem ciepła. 
Urządzenia te oferują nowoczesne rozwiązanie, zapewniające 
zdrowe, komfortowe życie w szczelnych budynkach i zam-
kniętych pomieszczeniach. Pionowe centrale rekuperacyjne 
Lossnay VL-250/350 spełniają wymogi programu dofinan-
sowania „Czyste Powietrze”.

Cicha praca
Zaprojektowany przez Mitsubishi Electric wentylator sirocco 
zapewnia wyjątkowo cichą pracę urządzeń. Zoptymalizowana 
równowaga między przepływem powietrza, a ciśnieniem sta-
tycznym oraz zminimalizowane obroty wentylatora, skutkują 
niskim poziomem emitowanego hałasu.

Zewnętrzna kontrola przepływu
Za pomocą sygnału 0-10V dostarczonego z zewnętrznego źród-
ła można zmienić natężenie przepływu powietrza urządzenia. 
Jednostka Lossnay może również zostać podłączona bezpo-
średnio do włącznika światła (sygnał wejściowy 220-240V), co 
umożliwia automatyczną zmianę prędkości wentylatora w 
zależności od obecności osób, poziomu CO2 i poziomu wilgot-
ności w łazience. 
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Szeroki zakres zastosowania
Zakres zastosowania urządzeń serii VL-250/350 sięga -15°C. 
Z nagrzewnicą wstępną zakres wzrasta nawet do -25°C.
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Nowy program doborowy Lossnay
Nowe narzędzie doboru umożliwia użytkownikowi wgląd w  
specyfikację punktu pracy (w tym w specyfikację wskaźnika 
sprawności instalacji wentylacyjnych [SFP]), poziom hałasu 
i  sprawność wymiany. Zawiera również dokumenty certyfikacji i 
dane CAD dla każdego modelu.

Kanał YouTube
Na naszym kanale YouTube "Mitsubishi Electric LES Polska" 
znajdziesz liczne informacje na temat urządzeń wentylacyjnych 
Lossnay oraz pozostałych produktów Mitsubishi Electric LES.

Automatyczny tryb Bypass
Możliwe jest wybranie przełączania manualnego lub automa-
tycznego między „Wentylacją Lossnay (z wymianą ciepła)” 
a „Wentylacją Bypass (bez wymiany ciepła)”.
Latem, jeżeli powietrze zewnętrzne jest zimniejsze niż powietrze 
w pomieszczeniu, urządzenie zacznie zasysać powietrze bez-
pośrednio  z zewnątrz, pomijając wymiennik ciepła.

MELCloud w urządzeniach Lossnay
MELCloud umożliwia szybkie i łatwe zdalne sterowanie oraz  
monitorowanie urządzeń Mitsubishi Electric. Wszystko, czego  
potrzebujesz, to bezprzewodowe połączenie z internetem 
w obiekcie, w którym zainstalowano urządzenie oraz połącze-
nie z Internetem na Twoim tablecie, smartfonie lub PC. Jedno-
cześnie możesz również sterować swoim klimatyzatorem po-
kojowym i/lub jednostką Ecodan.

Kluczowe funkcje MELCloud
1. Włączanie/wyłączanie
2. Nastawa przepływu powietrza oraz  zmiana trybu pracy
3. Wyświetlanie statusu filtra/wymiennika

Wyrzut zużytego powietrza
Nawiew świeżego powietrza
do pomieszczenia

Wyciąg zużytego powietrza

Przepustnica

Wymiennik 
Lossnay

* Rysunek przedstawia VL-350CZPVU-L-E

Świeże powietrze z zewnątrz

* MELCloud korzysta z interfejsu MAC-567IF-E

3 proste kroki

1. Wprowadź wymagany przepływ powietrza i ciśnienie.
2. Wybierz model, który pasuje do wymagań.
3. Wydrukuj „Arkusz danych wentylatora” w formacie PDF.

https://www.youtube.com/channel/UC_nfhgAsib8ULeHD9pXhSdg/
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Specyfikacja

Przepływ powietrza
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  Specyfikacja Wykres PQ

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

55

60

65

70

75

80

85

90

95

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 100 200 300 400

Sp
ra

w
no

ść
 (%

)

100%

70%

50%

30%

45m

35m

25m

  Wymiary   

VL-250CZPVU-R-E VL-250CZPVU-L-E

Wspornik ścienny

Tył urządzenia

Wspornik ścienny

Tył urządzenia

Sp
rę

ż 
st

at
yc

zn
y 

(P
a)

 
Wydatek powietrza

ø125mm dia straight pipe length

( m3/h )

( L/s )

Sprawność



Nasze usługi dla Ciebie

DocuFinder
Od dokumentacji technicznej przez broszury o produktach po 
instrukcje obsługi — w  Docu-Finder znajdują się wszystkie 
ważne informacje o wszystkich urządzeniach Mitsubishi Elec-
tric. Łatwo, szybko i wygodnie.
www.mitsubishi-les.com/docufinder

myDocs
myDocs to system, za pośrednictwem którego w dowolnym 
czasie i z dowolnego miejsca można uzyskać dostęp do 
elektronicznych wersji broszur, dokumentacji technicznej 
i katalogów na smartfonie lub tablecie albo w przeglądarce 
internetowej. Znalezienie dowolnego dokumentu jest bardzo 
proste. Obsługa jest przejrzysta i intuicyjna, także w przeglą-
darce. myDocs nie tylko zawiera informacje o całym progra-
mie produktów, ale także wiele udogodnień, które podnoszą 
komfort korzystania z tego systemu. Należy do nich np. możli-
wość tworzenia ulubionych, układania wymaganych plików na 
osobistej półce i aktualizowania swojej cyfrowej teczki. Szcze-
gólnie praktyczne jest także źródło danych RSS przekazujące 

aktualne komunikaty i pozwalające szybko zorientować się 
w tym, co jest istotne. Ponadto dokumenty w myDocs do-
stępne są także bez połączenia z Internetem. Jeśli dokument 
pobrany został do urządzenia lokalnego, można korzystać 
z niego offline.

Praktyczne narzędzie do zarządzania ryzykiem czynnika 
chłodniczego
Chcąc jeszcze bardziej ułatwić projektowanie instalacji 
klimatyzacyjnych z czynnikiem chłodniczym A2L, Mitsubi-
shi Electric udostępnia bezpłatne narzędzie do zarządzania 
ryzykiem. Umożliwia ono po podaniu kilku informacji oblicze-
nie maksymalnej dozwolonej ilości czynnika chłodniczego 
oraz ewentualnych środków bezpieczeństwa wymaganych 
w danej instalacji zgodnie z ogólnie obowiązującymi normami. 
Użytkownik może się dowiedzieć na podstawie różnych infor-
macji, czy wymagane jest zarządzanie ryzykiem i jakie środki 
bezpieczeństwa są dostępne. Tym, co szczególnie wyróżnia 
to działające także na smartfonie narzędzie, jest, że podczas 

Usługi

DocuFinder myDocs Kalkulator A2L
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VL-350CZPVU-R/L-E

Przepływ powietrza
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https://www.mitsubishi-les.com/pl
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Akcesoria



STANDARD 
INVERTER 

Technologia inwerterowa
Technologia inwerterowa zapewnia utrzymywanie stałej temperatury wnętrza przy minimalnym zapotrzebowaniu 
na energię

Urządzenie inwerterowe szybko osiąga 
docelową temperaturę

Urządzenie bez inwertera –  
z dużymi wahaniami temperatur

Technologia inwerterowa — małe różnice temperatur

Te
m
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ra

tu
ra

Czas

Inwestycja, która się opłaca
Mitsubishi Electric wyznacza standardy technologii inwertero-
wej. Technologia inwerterowa jest rozwiązaniem umożliwiają-
cym dokładne dopasowanie prędkości obrotowej sprężarki do 
wymaganej w danym momencie mocy chłodzenia. Bez-
stopniowa regulacja i udostępnianie mocy zgodnie z zapo-
trzebowaniem umożliwiają najbardziej optymalny stosunek 
sprawności do zużycia energii. Zapobiega to kosztownemu 
wielokrotnemu uruchamianiu i zatrzymywaniu sprężarki, 
z korzyścią także dla jej żywotności. Stosownie do poszcze-
gólnych obszarów zastosowania do dyspozycji są cztery typy 
inwertera.

Standard Inverter
Urządzenia zewnętrzne z systemami Standard Inverter serii 
Mr. Slim dzięki technologii inwertrowej w sposób optymalny 
dopasowują poziom mocy chłodniczej i grzewczej do bieżą-
cych potrzeb. Urządzenia zewnętrzne dostępne są w wer-
sjach 230 V, 50 Hz oraz 400 V, 50 Hz. 

• Całkowita długość instalacji chłodniczej do 70 m
• Maksymalna różnica poziomów do 30 m
• Wszystkie urządzenia o indeksach mocy od 100 do 140 

o zasilaniu 3- fazowym
• Replace Technology

Wiedza na temat czynnika chłodniczego  
R32 zawsze pod ręką
Aktualne instrukcje poprawnego obchodzenia się z czynni-
kiem chłodniczym R32 dostępne są już w formie cyfrowej 
w aplikacji myDocs. Od teraz znajdziesz potrzebne informacje 
zawsze i wszędzie.

Kalkulator A2L

Technologia

Urządzenia bez inwertera  
(tylko włączanie/wyłączanie)

Temperatura docelowaInwerter

myDocs
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Typ Filtr zamienny Filtr standardowy Filtr o średniej 
wydajności

Filtr cząsteczek 
PM2,5

Filtr tlenków azotu

NO2 90%
M6

ePM2.5 50%

M6

ePM10 80%

G4

Coarse 90%

G3

Coarse 55%

EN779
(2012)

ISO 16890
Klasyfikacja

Model

  Tłumik

Filtry

P-250/350SB-E P-RCC-E

Charakterystyka spadku ciśnienia
Model

Model Model
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Poziom hałasu można dodatkowo
obniżyć poprzez zastosowanie tłumika.

Obudowa sterownika
Dzięki obudowie sterownika, sterownik może 
zostać zainstalowany poza urządzeniem.

P-350PF-EP-250PF-E

Model P-250SF-E P-350SF-E P-250MF-E P-350MF-E

P-250NF-E P-350NF-E

P-250NF-E
P-350NF-E

P-250PF-E
P-350PF-E

P-250MF-E
P-350MF-E

P-250SF-E
P-350SF-E

P-250F-E
P-350F-E
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Nasze urządzenia klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a, R32.  
Więcej informacji znaleźć można w odpowiedniej instrukcji obsługi.
Wszystkie zawarte w niniejszej publikacji opisy, ilustracje, rysunki i parametry odnoszą się tylko do danych ogól-
nych i nie mogą stanowić przedmiotu umów. Zawarte informacje mają charakter poglądowy, należy każdorazowo 
potwierdzić je z informacjami podanymi w odpowiedniej dokumentacji technicznej. Przedsiębiorstwo zastrzega so-
bie prawo, aby w dowolnym momencie i bez powiadomienia lub publicznego podania do wiadomości zmienić ceny 
lub dane techniczne albo wycofać z oferty opisane urządzenia lub zastąpić je innymi.  Nie wszystkie produkty są 
dostępne we wszystkich krajach.

Mitsubishi Electric 
Kontakt
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