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Uwaga
Należy używać wyłącznie czynnika chłodniczego podanego w dostarczonych instrukcjach i na tabliczce znamionowej urządzenia.

QAHV

Pompa ciepła CO2 do ciepłej wody użytkowej

Typ urządzenia QAHV-N560YA-HPB

Źródło napięcia	

Temperatura zewnętrzna	 oC 7

Moc nominalna/maksymalna	 kW 40,0

Temperatura wejścia wody	 oC 15,0

Temperatura wyjścia wody	 oC 65,0

Ilość wylotowa wody	 l/min 11,5

Moc wejściowa	 kW 11,6

Prąd wejściowy	 A 19,4

COP (kW/kW) 3,44

Sprężarka	 1, spiralna (hermetyczna)

Wentylator	 0,92 kW

Nośnik ciepła (strona wody)	 Dwupłaszczowa rura spiralna (miedziana)

Nośnik ciepła (strona powietrza)	 Lamele i rura miedziana

Wtrysk czynnika chłodniczego	

Czynnik chłodniczy	 CO2 (R744) 6,5 kg

Środek do smarowania sprężarki	 PAG (glikol polialkilenowy)

Ogrzewanie korpusu (sprężarka)	 45 W x 1

Ogrzewanie elektryczne (ochrona przed zamarzaniem)	 12 W x 4

Pompa	 0,1 kW

Sposób sterowania Regulacja zdalna PAR-W31MAA

Sterownik PAR-W31MAA / 0 - 10 V

Ochrona

Akcesoria

Kolor powierzchni

Poziom ciśnienia akustycznego 1	 dB(A) 56

Maks. prąd wejściowy	 A 33,8

Masa netto	 kg 400

Masa robocza	 kg 406

Zakres pracy	 oC -25 ~ 43

oC 55 ~ 90

oC 5 ~ 63

kPa 0 ~ 500

kPa 77 (do 17 l/min)

JRA GL02E-1994

Sterowanie robocze

Zmiana trybu pracy

Sterowanie mocą

Sterowanie temperaturą wylotową wody

Funkcja odszraniania

Temperatura zewnętrzna

Temperatura wylotowa wody 2; 5

Temperatura wlotowa wody

Ciśnienie wlotowe wody 3

Dopuszcz. zewn. wysokość pompowania

Jakość wody 4

7

40,0

9,0

65,0

10,2

11,0

19,0

2,65

Dane techniczne

QAHV-N560YA-HPB

Cena dostępna na zapytanie



EAHV

Pompa ciepła EAHV-M1500YCL
Od wielu lat agregaty wody lodowej są wykorzystywane do 
klimatyzacji budynków i chłodzenia procesów technicznych. 
Agregaty wody lodowej dostępne są w wersjach tylko do 
chłodzenia lub do chłodzenia i ogrzewania jako pompa ciepła. 
Wraz ze wzrostem wymagań w zakresie efektywności energe-
tycznej i kosztów eksploatacji, potrzebne są nowe, oszczęd-
niejsze rozwiązania. Aby spełnić te wymagania, idealnym roz-
wiązaniem jest nowa seria E. Modułowa konstrukcja sprawia, 
że rozwiązanie jest dostosowane do potrzeb i uniwersalne. 
System o takiej konstrukcji zapewnia elastyczne dopasowanie 
wydajności systemu od 150kW do 1080kW. 

Każdy element agregatu e-Series został zaprojektowany 
z naciskiem na jak najwyższą wydajność, niezawodność 
i efektywność systemu. Dzięki temu urządzenia e-Series 
stanowią połączenie nowoczesnej techniki z wieloletnim 
doświadczeniem w dziedzinie techniki klimatyzacyjnej.

Pompa ciepła EAHV-M1500YCL
Urządzenia wyposażone są w skonstruowane przez Mitsubishi 
Electric aluminiowe płaskorurowe wymienniki ciepła. Wymiana 
ciepła zachodzi w nich z 30% wyższą sprawnością niż  
w wymiennikach ciepła z okrągłymi rurami. 
Wynik: znacznie bardziej efektywne prowadzenie powietrza  
i mniejsza ilość czynnika chłodniczego.

Port wtrysku "cieczy"
Powrót ciekłego czynnika chłodniczego do komory ssania 
ogranicza wzrost temperatury tłoczenia R32, podczas pracy 
jednostek w niskich temperaturach zewnętrznych. Ilość wtryski-
wanego czynnika chłodniczego jest dostosowywana zgodnie  
z stanem układu chłodniczego. Umożliwia to pracę w trybie 
grzania nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych (gwa-
rantowany zakres pracy -20oC).

Łatwe łączenie modułów za pomocą prefabrykowanych
rur łączących
Poszczególne moduły (wersje -N) można łatwo ze sobą łączyć 
za pomocą prefabrykowanych rur (złącza dostępne są jako 
akcesoria). Dzięki konstrukcji modułowej systemu znacznie 
zmniejsza się koszt materiałów oraz przestrzeń pod rurociągi. 
Układ jest zrównoważony hydraulicznie i zapewnia równy prze-
pływ przez urządzenia. W klasycznym systemie rura zasilają-
ca i powrotna każdego urządzenia powinna mieć taką samą 
długość całkowitą i opór rurociągu, aby zachować równowagę 
pomiędzy natężeniami przepływu do urządzeń.

Wydajna sprężarka scroll
Każda jednostka jest wyposażona w cztery wy-
sokowydajne sprężarki inwerterowe, pracujące 
w oparciu o czynnik chłodniczy R32.  
W porównaniu z R410a, R32 charakteryzuje się 
niskimi stratami ciśnienia, co przyczynia się do 
lepszej efektywności. Sprężarki są wyposażone 
w inwertery elektronicznie kontrolują napięcie, 
natężenie i częstotliwość urządzeń elektrycz-
nych, takich jak silniki sprężarki w pompie ciepła. Otrzymują 
informacje z czujników monitorujących warunki pracy i regulują 
prędkość obrotową sprężarki, która bezpośrednio reguluje moc 
pompy ciepła. Optymalna kontrola częstotliwości pracy skutkuje 
ograniczeniem nadmiernego zużycia energii elektrycznej i zapew-
nieniem najbardziej komfortowych warunków w pomieszczeniu.

Wiart

Wiatr

Wiatr

Zmniejszona powierzchnia orurowania

Wtrysk „cieczy”

Wbudowany rozdzielacz

Komora 
ssania

Komora sprężania
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EAHV

EAHV-M1500_1800YCL(-N)

Lokalnie

EC-01HK
①EC-01HK
②EC-02HK

Lokalnie

①① ②-1

1 6

・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

②-5
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JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA EAHV-M1500YCL(-N) EAHV-M1800YCL(-N)

P nomin. (W35)	 kW 143 143

P nomin. (W55)	 kW 129,9 129,9

P maks. A-10/35	 kW 132,5 133,1

P maks. A-15/W35	 kW 114,8 115,3

Moc chłodnicza A35/W7	 kW 150 180

SPECYFIKACJA 
Wymiary (Szer./Gł./Wys.)	 mm 2350 / 3400 / 1080 2350 / 3400 / 1080

Masa (Standard/Wersja -N)	 kg 1280/1307 1280/1307

Poziom mocy akustycznej	 dB(A) 65 67

Poziom ciśnienia akustycznego	 dB(A) 83 85

Zakres pracy w trybie grzania	 oC -20 ~ +43 -20 ~ +43

DANE TECHNICZNE 
Przyłącza wodne Ø (zasilanie - powrót)	 65A (2 1/2B) 65A (2 1/2B)

Ilość czynnika chłodniczego	 kg 4 x 11.5 4 x 11.5

DANE ELEKTRYCZNE 
Napięcie zasilające	 V | faza | Hz 400 | 3 + N | 50 400 | 3 + N | 50

Przewód zasilający	 5 x 35 5 x 35

Bezpiecznik	 A 150 (C) 150 (C)

DANE EPB / ERP 
P rated 	 kW 129,9 129,9

Maksymalna temperatura zasilania 	 oC 55 55

P off (W35/W55) 	 kW 0,209/0,209 0,209/0,209

P to (W35/W55)	 kW 0,426/0,512 0,426/0,512

P sb (W35/W55)	 kW 0,209/0,209 0,209/0,209

P ck (W35/W55)	 kW 0,209/0,209 0,209/0,209

Zast. nisko-(W35)/średnio-temp.(W55)	 ηs 129% / 112% 129% / 112%

Części opcjonalne

Schemat doboru zestawu orurowania dla modułów w wersji -N

Opis

Zestaw orurowania

Zestaw orurowania łączącego

Czujnik temperatury wody

Szczegóły
zestawu
orurowania

1 2

Pojedyncza
Jednostka

Wiele
jednostek

Ilustracja Nazwa modelu

EC-01HK

EC-02HK

TW-TH16-E

Uwagi

Do modułów z wbudowanym rozdzielaczem

Do modułów z wbudowanym rozdzielaczem

Do modułów standardowych i z wbudowanym
rozdzielaczem

Cena dostępna na zapytanie Cena dostępna na zapytanie



Lossnay

Lossnay
Systemy wentylacji
Niezależnie od tego, czy są używane w domu, biurze czy sklepie – jednostki
wentylacyjne Lossnay w pełni wykorzystują zalety kontrolowanej wentylacji
z odzyskiem ciepła.
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100% świeżego powietrza z maksymalnym odzyskiem ciepła
Zaawansowane rekuperatory Lossnay korzystają z wydajnego 
systemu odzysku ciepła. Z pomieszczenia odprowadzane jest 
zużyte powietrze i równocześnie doprowadzane jest do niego 
świeże powietrze z zewnątrz. Oznacza to wysoki poziom 
oszczędności energii, ponieważ podczas wymiany na świeże 
powietrze wykorzystywana jest prawie całość energii chłodni-
czej/grzewczej.
Papierowy krzyżowy wymiennik ciepła o wyjątkowej konstrukcji 
jest bardzo cienki, umożliwiając wymianę jawnej i ukrytej mocy 
cieplnej oraz przekazanie jej do świeżego powietrza, aby dopro-
wadzić je do pomieszczenia po wstępnym kondycjonowaniu. 
Podnosi to komfort i znacznie zmniejsza zużycie energii.

Jakość powietrza
We współczesnym świecie spędzamy średnio 20 godzin 
dziennie w zamkniętych pomieszczeniach. Jakość powietrza 
jest w nich często niezbyt dobra wskutek zbyt wysokiej 
wilgotności, powstawania pleśni i innych zanieczyszczeń.  
Na jakość powietrza duży wpływ ma także zbyt suche 
powietrze oraz wydychany dwutlenek węgla. Wpływa to  
na odczucie komfortu i wydajność pracy. Obok zmęczenia  
i braku koncentracji może to także doprowadzić do poważne-
go uszczerbku na zdrowiu.

Regularna wentylacja
Duża liczba czynników obciążajacych sprawia, że niezbęd-
na jest regularna wentylacja. Jednak każdy proces wenty-
lacji powoduje utratę cennej energii cieplnej. Aby obniżać 
koszty energii i spełniać ustawowe wymagania oszczędno-
ści energii, budynki są coraz lepiej izolowane za pomocą 
materiałów nieprzepuszczających powietrza. W nowym bu-
downictwie lub podczas dużej renowacji budynków miesz-
kalnych przepisy prawa o oszczędzaniu energii zobowiazują 
inwestorów do zapewnienia regularnej wymiany minimalnej 
ilości powietrza. A z uwagi na to, że mieszkańcy – stosując 
ręczną, aktywną wentylację – nie są w stanie sprostać tym 
wymaganiom, w takich przypadkach coraz częściej użyt-
kowane są systemy rekuperacyjne z przeznaczeniem do 
pomieszczeń mieszkalnych.

Koniecznością staje się zatem obecnie kontrolowana wentyla-
cja z odzyskiem ciepła. Systemy rekuperacyjne Lossnay
firmy Mitsubishi Electric oferują nowoczesne rozwiązanie,
zapewniające zdrowe, komfortowe życie w szczelnych budyn-
kach i zamkniętych pomieszczeniach.

Rekuperatory ścienne VL

Powietrze
odprowadzane

Powietrze
doprowadzane

Powietrze
odprowadzane

Powietrze
odprowadzane

Zalety systemu rekuperacyjnego
• �Oszczędność energii i niższy poziom hałasu dzięki

zamkniętym oknom
• �Spełnienie wymagań prawnych w zakresie oszczę-

dzania energii
• Ochrona przed alergiami
• Redukcja stężenia CO2 w pomieszczeniach
• Odprowadzanie wilgoci i substancji szkodliwych
• Wzrost i utrzymanie wartości budynku
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Rekuperatory pionowe VL
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Zalety i właściwości
Systemy rekuperacyjne Lossnay firmy Mitsubishi Electric, 
zapewniają kontrolowaną wentylację z odzyskiem ciepła. 
Urządzenia te oferują nowoczesne rozwiązanie, zapewniające 
zdrowe, komfortowe życie w szczelnych budynkach i za-
mkniętych pomieszczeniach. Pionowe centrale rekuperacyjne 
Lossnay VL-250/350/500 spełniają wymogi programu dofinan-
sowania „Czyste Powietrze”.

Cicha praca
Zaprojektowany przez Mitsubishi Electric wentylator sirocco 
zapewnia wyjątkowo cichą pracę urządzeń. Zoptymalizowana 
równowaga między przepływem powietrza, a ciśnieniem sta-
tycznym oraz zminimalizowane obroty wentylatora, skutkują
niskim poziomem emitowanego hałasu.

Oczyszczanie powietrza
Jednostki wyposażone są w trzy uszczelnione kieszenie na 
filtry tak, aby zanieczyszczenia nie mogły przedostać się przez 
nieszczelności między ramkami filtra, a jednostką. Opcjonalne 
filtry cząstek PM2,5 oraz NOx zapewniają maksymalną ochronę 
przed wprowadzeniem zanieczyszczeń powietrza do budynku.

Zmienny przepływ powietrza
Domyślną wartość prędkości wentylatora zarówno dla powie-
trza nawiewanego i wywiewanego można regulować bardziej 
elastycznie. W zakresie od 25% do 100% przepływ powietrza 
można regulować o 1% w celu uzyskania zadowalającego 
wskaźnika natężenia przepływu powietrza. Pozwala to upro-
ścić ustawienie przepływu powietrza podczas uruchamiania.

Moduł MELCloud (Wi-Fi) w standardzie
MELCloud umożliwia szybkie i łatwe zdalne sterowanie oraz 
monitorowanie urządzeń Mitsubishi Electric. Wszystko, czego 
potrzebujesz, to bezprzewodowe połączenie z internetem  
w obiekcie, w którym zainstalowano urządzenie oraz połącze-
nie z Internetem na Twoim tablecie, smartfonie lub PC. Jed-
nocześnie możesz również sterować swoim klimatyzatorem 
pokojowym i/lub jednostką Ecodan.

Zewnętrzna kontrola przepływu
Za pomocą sygnału 0-10V dostarczonego z zewnętrznego 
źródła można zmienić natężenie przepływu powietrza urzą-
dzenia. Jednostka Lossnay może również zostać podłączona 
bezpośrednio do włącznika światła (sygnał wejściowy 220-
240V), co umożliwia automatyczną zmianę prędkości wentyla-
tora w zależności od obecności osób, poziomu CO2 i poziomu 
wilgotności w łazience.

Szeroki zakres zastosowania
Zakres zastosowania urządzeń serii VL-250/350/500 sięga 
-15oC. Z nagrzewnicą wstępną zakres wzrasta nawet do -25oC.

Automatyczny tryb Bypass
Możliwe jest wybranie przełączania manualnego lub automa-
tycznego między „Wentylacją Lossnay (z wymianą ciepła)”  
a „Wentylacją Bypass (bez wymiany ciepła)”. 
Latem, jeżeli powietrze zewnętrzne jest zimniejsze niż powie-
trze w pomieszczeniu, urządzenie zacznie zasysać powietrze 
bezpośrednio z zewnątrz, pomijając wymiennik ciepła.

Dwa rodzaje pionowych rekuperatorów VL - L/R
Dla ułatwienia montażu pionowe rekuperatory Lossnay VL wy-
stępują w dwóch wersjach. Wersja L, gdzie przyłącze świeże-
go powietrza znajduje się po lewej stronie oraz wersja R, gdzie 
przyłącze świeżego powietrza znajduje się po prawej stronie.

RA - Wyciąg zużytego powietrza
EA - Wyrzut zużytego powietrza
SA - Nawiew świeżego powietrza do pomieszczenia
OA - Świeże powietrze z zewnątrz

z odzyskiem ciepła

Rekuperatory pionowe VL

RA

SA

OA

EA

EA

OA

Wersja R Wersja L

SA

RA
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Rekuperatory kanałowe LGH RVX

Każdy budynek wymaga świeżego powietrza, aby stworzyć 
zdrowe i komfortowe warunki dla osób w nim przebywa-
jących. Najczęściej jednak powietrze zewnętrzne jest zbyt 
ciepłe lub zbyt zimne, aby można je było doprowadzić 
bezpośrednio do budynku. Obróbka powietrza zewnętrzne-

go jednak wymaga bardzo dużej ilości energii. Rekuperator 
Lossnay rozwiązuje ten problem poprzez skuteczny odzysk 
ciepła. Obniża to znacznie wymaganą moc grzewczą i chłod-
niczą w budynku.

Odzysk ciepła i wilgotności w rekuperacyjnym wymienniku ciepła Lossnay

W lecie rekuperacja Lossnay, w przeciwieństwie do typo
y i wilgotności, która pozwala na oszczędność 7,5 kW energii.

Sposób obliczenia:
wadzanego w °C tura zewnętrzna w °C tura zewnętrzna w °C tura wnętrza w °C) stopień odzysku ciepła w %

Regulacja temperatury i wilgotności przez rekuperatory Lossnay w porównaniu do tradycyjnych systemów wentylacji.

W  z 

nie 8,2 kW energii.

Przykład obliczenia dla LGH-100RVX z wysokim biegiem wentylatora:

Zima
Odzyskiwane są 4 l wod

Lato 
ym a odpro

Powietrze  
odprowadzane

Powietrze  
odprowadzane

y Lossnay serii LGH-RVX(T) i LGF-100GX wyposażone są standardo
w przyłącze umożliwiające podłączenie przetwornika CO

Ilością powietrza można sterować za pomocą sygnału 0 –10 V
Czujnik CO2

wania produktami z serii LGH-RVX(T)

Powietrze wywiewane

Temperatura (ºC)

Wilgotność (%)

Powietrze zewnętrzne

Temperatura (ºC)

Wilgotność (%)

Powietrze doprowadzane

Rekuperator Lossnay Typowa wentylacja

Temperatura (ºC)
Wilgotność (%)
Odzyskana moc (kW)

Powietrze doprowadzane

Rekuperator Lossnay Typowa wentylacja

Temperatura (ºC)
Wilgotność (%)
Odzyskana moc (kW)

Powietrze wywiewane

Temperatura (ºC)

Wilgotność (%)

Powietrze zewnętrzne

Temperatura (ºC)

Wilgotność (%)

Seria LGH RVX
Rekuperatory kanałowe
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Rekuperatory kanałowe LGH RVX

LGH-15 – 100RVX / LGH-150 – 200RVX

** Poziom hałasu mierzony centralnie w odległości 1,5 m pod jednostką 

Program dofinansowania "Czyste Powietrze" dotyczy modeli LGH-15RVX-E, LGH-25RVX-E, LGH-35RVX-EP oraz LGH-50RVX-EP.

Jednostki kanałowe do zabudowy

Rekuperatory kanałowe
Seria LGH RVX

Oznaczenie LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-EP LGH-50RVX-EP LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E

Klasa efektywności energetycznej 

Wydatek powietrza (m3 / h) Bardzo niski
Niski
Wysoki
Bardzo wysoki

Spręż statyczny (Pa)* Bardzo niski
Niski
Wysoki
Bardzo wysoki

Poziom hałasu (dB(A))** Bardzo niski
Niski
Wysoki
Bardzo wysoki

Sprawność (%) Bardzo niski
Niski
Wysoki
Bardzo wysoki

Wymiary (mm) Szerokość
Głębokość
Wysokość

Masa (kg) 

Napięcie zasilania (V, faza, Hz)

Pobór mocy (W) Bardzo niski
Niski
Wysoki
Bardzo wysoki

Maks. prąd pracy (A)

Średnica przyłącza Ø (mm)

Akcesoria

Cena*** (EUR) 1.005,– 1.220,– 1.685,– 1.795,– 2.305 2.780,– 3.015,– 5.455,– 5.930,–

Oznaczenie typu Opis Cena (EUR)

PZ-62DR-E 225,–
PZ-15RFM-E 95,–
PZ-25RFM-E 135,–
PZ-35RFM-E 145,–
PZ-50RFM-E 155,–
PZ-65RFM-E 160,–
PZ-80RFM-E 170,–
PZ-100RFM-E 185,–
PZ-15RF8-E 35,–
PZ-25RF8-E 55,–
PZ-35RF8-E 75,–
PZ-50RF8-E 95,–
PZ-65RF8-E 120,–
PZ-80RF8-E 135,–
PZ-100RF8-E 155,–
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Mitsubishi Electric 
Kontakt
Mitsubishi Electric
Europe B.V.




